Paloriskit

Pk-yrityksen riskienhallinnan tyovéalinesarja

Paloriskien hallinta

P Pieni palonalku voi johtaa vakavaan onnettomuuteen. Paloriskid voidaan pienen-
tad merkittavasti riskien tunnistamisen jalkeen, usein kohtuullisin kustannuksin.
Siisteys ja jarjestys sekda oikeat toimintatavat, esimerkiksi alkusammutuskaluston
kayton hallinta, vahingon sattuessa pienentavat paloriskid merkittavasti.

Tulipalo on yleinen ja vakava riski

Tulipaloissa menehtyy vuosittain noin sata ihmista.
Eniten tulipaloja aiheuttaa ihmisten oma toiminta.
Kohtalokkaimpia tulipaloja aiheuttavat tupakointi,
huolimaton avotulenkayttd, tulitydt, tuhopoltot, vial-
liset sahkolaitteet jne. Paloriski on vahinkoriski,
joka saattaa pahimmillaan vaarantaa koko yrityk-
sen olemassaolon.

Teollisuuslaitoksissa tulipalon toteutumisen toden-
nakoisyys laitoksen elinkaaren aikana on varsin
suuri. Teollisuudessa vahingot kohdistuvat tyypilli-
sesti omaisuuteen. Joka toinen tulipalo aiheuttaa yli
10 000 € vahingot rakennuksille ja irtaimistolle.
Noin joka sadas palo aiheuttaa 200 000 € vahingot
(suurpalovahinko). Erityisesti hoivalaitoksissa, ma-
joitus- ja ravitsemusliikkeissa seka kokoontumisti-
loissa tulee muistaa, etta riskit kohdistuvat useisiin
ihmisiin. Vain tehokkaan palontorjunnan avulla
voidaan saastya suurilta vahingoilta.

Paloturvallinen rakentaminen, riskien tunnistaminen
ja omatoiminen palonehkaisy ovat avaintekijat palo-
ja henkildturvallisuuden varmistamiseksi. Oikeat
asenteet ja turvalliset toimintatavat ennaltaehkaise-
vat merkittavasti vahinkoja.

Tulipalo on helpompi estéa kuin

sammuttaa.

Paloriskien tunnistaminen

taako niihin puuttua. Hyddynna tarkemmassa riski-
en arvioinnissa Paloriskeihin liittyvia tydkortteja.
Selvita toimintasi riskit séanndéllisesti esim. yhdes-
sé palotarkastajan kanssa sek& aina, kun yrityksen
toiminnassa tai toimitiloissa tapahtuu muutoksia.

Hyodynna pelastuslaitoksen ja

vakuutusyhtidsi asiantuntemus!

Paloriskien hallinta

Riskien tunnistamisen ja arvioinnin jalkeen mieti-
tdan, miten vahingot voidaan valttaa, miten niiden
seurauksia vahennetdan ja miten onnettomuusti-
lanteissa toimitaan. Tunnistetuista riskeista ja tar-
vittavista toimenpiteista tulee laatia yhteenveto,
josta toimenpiteiden toteuttamista on helppo seura-
ta ja arviota riskeistd mydhemmin péivittaa.

Varaudu vahinkoon! Harjoittele halyt-

tamista, alkusammutusta ja ensiapua.

Lisatietoja

Turvallisuustydn keskeinen tavoite on yrityksessa
olevien henkildiden, omaisuuden, ympariston seka
normaalin toiminnan suojaaminen vaaratilanteis-
sa.

Kaikilla yrityksilla on omat erityispiirteensa, joten
paloriskit tulee selvittaa yrityskohtaisesti oman
toiminnan luonne ja toimintaympéaristdé huomioiden.
Riskienhallinnan perusperiaatteet ovat yhteiset:

¢ Riskien tunnistaminen ja arviointi

o Paatokset toimista riskien hallitsemiseksi

¢ Varautuminen onnettomuuksien varalta

e Vakuutusturvasta huolehtiminen.

Paloriskien osa-alueet on esitelty kortin kdantépuo-
lella paloriskikartassa, jota voidaan kayttdd apuna
riskien tunnistamisessa. Tarkista riskikartan avulla,
mitk& paloriskilajit voivat koskea yritystanne ja pi-

Pelastuslainsdadannossa edellytetdan kaikkia va-
rautumaan onnettomuustilanteisiin. Liséksi tiettyihin
kohteisiin tulee laatia pelastussuunnitelma, josta on
kerrottu Pelastussuunnittelu -tietokortissa. Raken-
teellisista ja teknisistd palontorjunnasta seka
paivittaisesta palontorjunnasta on myés tietokor-
tit.
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Pelastussuunnittelu. Organisaatioissa tulee
varautua vaaratilanteisiin. Onnettomuustilan-
teessa ennalta suunnittelematon toiminta voi
aiheuttaa liséa riskeja ja pahentaa tilanteen
seurauksia.

Rakenteellinen palontorjunta. Rakenteelliset
palontorjuntaratkaisut luovat hyvan perustan
paloriskien hallintaan. Puutteet rakenteellisessa
palontorjunnassa vaikuttavat erityisesti palon
levidmiseen ja seurausten suuruuteen.
Tekninen palontorjunta ja alkusammutus-
valmius. Puutteet palonilmaisu- ja sammutus-
laitteistossa seké alkusammutuskalustossa
vaikeuttavat palon rajaamista ja lisdavat tulipa-
lon levidamistodennékoisyytta seka seurausten
vakavuutta.

Tulipalon vaaraa aiheuttavat laitteet.
Rikkinaiset, huoltamattomat ja kuumenevat
laitteet voivat aiheuttaa erityista syttymis-
vaaraa.

Tulipalon vaaraa aiheuttavat aineet.
Palavia aineita on syyta kasitella turvallises-
ti. Palavien materiaalien varastointi ja palo-
kuorman véhentaminen vaikuttaa palon
syttymisriskiin sek& leviamiseen ja seura-
uksiin.

Paivittainen palontorjunta. Ty6- ja toimin-
tatavoilla on suuri merkitys yrityksen ris-
kienhallinnassa. Asenteet ja toimintatavat
vaikuttavat paloriskien muodostumiseen
merkittavasti.

Tulity6t. Puutteet tulitdiden valvonnassa
ja tulitydkaytannoissa lisaavat paloriskeja.
Tuhopoltot. Kohteen houkuttelevuus
vaikuttaa tuhopolttojen yrityksiin. Puutteet
valvonnassa seka piha-alueiden siistey-
dessa lisaavat tuhopolttojen riskia.



